






M-�� Насадка “Бурав” для труб 100мм штанга

M4A
Насадка “Спиральный выскабливающий 
бурав”, 100мм

штанга

M6A
Насадка “Спиральный выскабливающий
 бурав”, 150мм

штанга

M8A
Насадка “Спиральный выскабливающий 
бурав”, 200мм

штанга

насадки

Артикул Название Для спи-
ралей, мм Фото

для секционных спиралей 32мм.  
для машин крот-88, хот-роддер, Питон-e (rD-sG)

G-SHD Копье 32

G-SC Лопатообразный резак 32

G-FSH Гибкое копье 32

G-HA Бур прямой с крюком 32

G-BA Бурав 32

G-�UC U-образный зубчатый скребок-резак 50мм 32

G-�HDSC Скребок резак 75мм 32

G-4HDSC Скребок резак 100мм 32

G-�RSB Роторная пила 75мм 32

G-4RSB Роторная пила 100мм 32

G-�HDB Спиральная пила для тяжелых работ  75мм 32

G-4HDB Спиральная пила для тяжелых работ  100мм 32

G-6HDB Спиральная пила для тяжелых работ  150мм 32

G-RP-� Разрушитель корней 32

G-RTR-� Экстрактор 32

G-FTH Гибкий лидер для трапов 32

G-CL Гибкий лидер 32

G-CA
Переходник для использования насадок от бара-
банных машин.

32

G-CW Ключ для насадок и спиралей 32

EGCS
Набор насадок для Питон-Е (RD-E-SG). Включает: 
G-CW, G-FSH, G-SHD, G-RTR-2, G-3HDB, G-4HDB, 
G-6HDB

32

RDCS-G
Набор насадок для Хот-Роддер (НТ), Крот-88. 
Включает: G-SHD, G-HA, G-2UC, G-3HDSC, 
G-3HDB, G-4RSB, G-RTR-2, G-CW

32

46
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М-1400

M-1450

М-1600

Система «Вибро-пульс» 
позволяет проходить любое 

количество поворотов.

спецификация

Артикул Описание Вес брут-
то, кг

Рабочий 
вес, кг

M-1400
Аппарат без шлангов и форсунок включает: двигатель 1,5кВт, плун-
жерный насос с устройством «Vibra-Pulse», манометр, специаль-
ные резиновые перчатки.

35,5 31,4

M-1450

Аппарат без шлангов и форсунок включает: двигатель 1,5кВт, плун-
жерный насос с устройством «Vibra-Pulse», барабан емкостью 60м, 
корпус на двух колесах, выдвижная ручка, манометр, специальные 
резиновые перчатки.

60,9 47,7

M-1600

Аппарат без шлангов и форсунок включает: двигатель 1,5кВт, плун-
жерный насос с устройством «Vibra-Pulse», барабан емкостью 60м, 
корпус на двух пневматических колесах, выдвижная ручка, мано-
метр, специальные резиновые перчатки.

70,5 53,6

Полностью готовые к работе комплектации для чистки труб: 

M-1400-A
Со шлангом длиной 9 метров, проход 3,2 мм (30JH00) и комплек-
том из 4-х форсунок (JN-0) (см. ниже)

36,4 32,7

M-1450-C
Со шлангами проход 6,4мм х 45метров (150JH1) и 3,2мм х 22,5мет-
ра и двумя комплектами из 4-х форсунок 
(JN-0 и JN-10) (см. ниже)

70,0 56,8

М-1600-B
Со шлангами проход 10мм х 34,5метра (115JH2) и 3,2мм х 22,5мет-
ра, ножной педалью со шлангом и двумя комплектами из 4-х фор-
сунок (JN-20 и JN-0) (см. ниже)

87,3 68,6

дополнительные аксессуары 

SWA-1500
Комплект для очистки поверхностей, включает: копье с форсункой 
25°, пистолет и 9 метров шланга

5,5  

CR-�00
Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, мано-
метр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента

35,5  

HR-�00W
Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, 
рама, защитный клапан

21,4  

�0JH00 Шланг 250 бар проход 3,2 мм х 9 метров 0,5

50JH00 Шланг 250 бар проход 3,2 мм х 15 метров 0,7

M-1450 имеет 
выдвижную ручку
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м-1400, M-1450, M-1600
Электрические высоконаПорные водоструйные 

араты для аПП Прочистки труб

Что отличает водоструйные аппараты General от обыч-
ных высоконапорных моечных машин? Система VIBRA-
PULSE (Вибра-Пульс) уменьшает трение между шлан-

гом и трубой и позволяет проходить в два раза больше пово-
ротов, увеличивая максимальную дальность прочистки и поз-
воляя прочищать трубы малого диаметра с большим коли-
чеством поворотов!

Электрические водоструйные аппараты General предна-
значены для прочистки труб внутридомовых сетей, водо-
сточных труб, трубопроводов. Малая мощность и неболь-
шие габариты аппаратов делают их удобными для работ по 
обслуживанию и ремонту зданий.

технические характеристики:
• Диаметр очищаемых труб 38 — 100мм.
• Давление до 103 атм, расход 7,7 л/мин.
• Длина шлангов до 60м.
• Сечение шлангов 3,2мм, 6,4мм, 10мм
• Мощность 1,5кВт, питание 220В.
• Триплексный плунжерный насос с керамическими 

поршнями (GP).

особенности:
• Система Вибра-Пульс уменьшает трение между 

шлангом и поверхностью трубы и позволяет легче прохо-
дить повороты трубы. Максимальная дальность очистки с 
одной точки увеличивается на 50% по сравнению с обычны-
ми насосами.

• В стандартной поставке 4 различные форсунки, 
включая форсунку с пружиной, разработанную для прохож-
дения поворотов.

• В стандартной поставке барабан на 60 м шланга (M-
1450, 1600).

• Специальные высоконапорные шланги имеют про-
ходное сечение от 3,2, что позволяет прочищать трубы ма-
лого диаметра.

гарантия:
• Гарантия замены при наличии заводского брака в те-

чение 6 месяцев.
• Гарантия 1 год на работу в любых условиях.

48
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100JH1 Шланг 250 бар проход 6,4 мм х 30 метров 3,4

150JH1 Шланг 250 бар проход 6,4 мм х 45 метров 5,0

FP-1 Выносная ножная педаль 6,8  

JN-DH-1
Форсунка на шарнире для шланга 3,2мм 
(M-1400, 1450, 1600)

0,05  

JN-0
Комплект форсунок для аппаратов М-1400, 1450, 1600 для шланга 
3,2 мм (см. ниже)

0,23

JN-10
Комплект форсунок для аппаратов М-1400, 1450, 1600 для шлан-
га 6,4 мм

0,23

JN-RА-�
Стандартная роторная форсунка для шланга 6,4мм 
(M-1400, 1450, 1600)

0,05  

JN-RB-�
Улучшенная роторная форсунка для шланга 6,4мм 
(M-1400, 1450, 1600)

0,05  

Ножной выключатель (FP-1) Выносной барабан с ножным выключате-
лем (HR-200W)

Высоконапорный шланг с 
двумя оплетками

Различные форсунки
Работа с выносным бара-
баном HR-200W

Пистолеты для очистки поверхностей

Комплект форсунок JN-0, JN-10 включает:
1. Форсунка 15°
2. Форсунка 15° с передней струей
3. Форсунка 40°
4. Форсунка с пружинной насадкой впереди (для 

прохождения поворотов)

См. также список шлангов и аксессуаров  на стр. 55

Что отличает водоструйные аппараты General от обычных 
высоконапорных моечных машин?  Система VIBRA-PULSE 
(Вибра-Пульс) уменьшает трение между шлангом и трубой 

и позволяет проходить в два раза больше поворотов, увеличивая 
максимальную дальность прочистки до 120 метров!

Эти мощные машины с бензиновым мотором заменят гро-
моздкую каналопромывочную технику на трубах диаметром до 

 стр «Посейдон (Модель с электродвигателем см. 6300мм �
ВНА1�0-48А», очистка труб до 400 мм).

Машины позволяют также эффективно чистить любые повер-
хности: транспортные средства, фасады зданий, строительную 
технику, цеха предприятий и др.a

Исполнение на колесах позволяет легко грузить, выгружать и 
перемещать машины.  Вам нет необходимости держать специ-
альный прицеп под эту машину.  Для полной автономности ма-
шины комплектуются баками для воды емкостью 200 — 1000л.

M-2900

M-3055 

M-3080

M-2000

-2900, M-3055, M-3080-2000, м м
араты высоконаПорные водоструйные аПП

(бензин)

особенности:
• Система Вибра-Пульс уменьшает трение между шлан-

гом и поверхностью трубы и позволяет проходить повороты тру-
бы. Максимальная дальность очистки с одной точки увеличива-
ется на 50% по сравнению с обычными насосами.

• В стандартной поставке 4 различные форсунки, включая 
форсунку с пружиной, разработанную для прохождения поворо-
тов.

• По заказу форсунки простые и роторные с заданным по 
заказу расположением и количеством отверстий.

• В стандартной поставке барабан на 90 м шланга.
• В стандартной поставке 60-90 метров высоконапорного 

шланга.
Специальные высоконапорные шланги имеют проход• -

ное сечение от 8 до 10мм, что позволяет использовать шланги 
большей длины, без существенного падения давления.

Модель М-3080 имеет установленный бак емкостью • 
48л.

аксессуары:
SWA-3000, 3055, 3080. Двойное копье для очистки по• -

верхностей с форсунками 25o и 40о, переключателем и шлангом 
12м.

CR-300. Переносной барабан емкостью 90м. Необходим • 
для работы в непроветриваемых или взрывоопасных местах, где 
невозможна работа бензинового мотора (подвалы, квартиры, 
взрывоопасные помещения и т.п.).

200 —1000 л.
Бак пластмассовый для воды емкостью • 

 

гарантии:
Гарантия замены при наличии заводского брака в тече• -

ние 6 месяцев
Гарантия 1 год на работу в любых условиях.• 
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технические характеристики:

Аппарат Давление Производи-
тельность Двигатель Размеры, 

мм
Вес, 

кг

М-�000 150 атм 12 л/мин
5,5 л.с. Honda, с отключением при низ-
ком давлении, без редуктора

760х660х890 52

М-�900 207 атм 18,2 л/мин
11 л.с. Honda, с отключением 
при низком давлении масла, 
без редуктора

650х720х1070 78

М-�055 207 атм 25 л/мин
16 л.с. Briggs&Stratton, с электростар-
том, редуктором, с отключением при 
низком давлении масла

810х740х1050 107

М-�080 207 атм. 35 л/мин
20 л.с. Honda с электростартом, 
редуктором, с отключением 
при низком давлении масла

940x775x1080 134

Устройство Вибра-Пульс позволяет проходить любое количест-
во поворотов

Пистолет с обычным и 
двойным копьем

Различные форсункиВыносной барабан (CR-300)

На заметку!
Падение давления при расходе 15л/
мин на шланге длиной 30м и диамет-
ром прохода 3,2мм составляет 50 бар, а 
на таком же шланге диаметром прохода 
10мм всего 4 бар!

Высоконапорный 
шланг с двумя оп-

летками

Ножной выключатель (FP-1)

Работа с выносным барабаном HR-200W

Цепная форсунка (J-CSN)

спецификация

Артикул Описание Вес в упа-
ковке, кг

Рабо-
чий 

вес, кг

M-�000

Базовый аппарат включает: Мотор Honda 5,5 л.с., плунжерный насос 
с латунной головкой и керамическими поршнями, устройство “Vibra-
Pulse”, барабан для шланга емкостью 60 м, корпус на двух надувных  
колесах, фильтр, манометр, ящик для инструмента, специальные ре-
зиновые перчатки.

71,4 52,3

M-�900

Базовый аппарат включает: Мотор Honda 11 л.с., плунжерный насос 
с латунной головкой и керамическими поршнями, устройство “Vibra-
Pulse”, барабан для шланга емкостью 90 м, корпус на двух надувных  
колесах, фильтр, манометр, ящик для инструмента, специальные ре-
зиновые перчатки.

106,8 78,6

Полностью готовые к работе комплектации для чистки труб 
M-�000-B

М-2000 со шлангом длиной 60 метров, проход 10 мм (200JH2) и ком-
плектом из 4-х форсунок JN-50 (см. ниже)

85,9 66,8

M-�900-B
M-2900 cо шлангом длиной 60 метров, проход 10 мм (200JH2) и ком-
плектом из 4-х форсунок (см. ниже)

121,4 93,2

M-�900-S M-2900 c комплектом SWA-3000, без барабана для шланга 113,6 85,5

дополнительные аксессуары  (см. также “общие аксессуары” на стр.55)

SWA-�000
Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копье с 
форсунками 25° и 40°, пистолет и 12 метров шланга

SWA-

6,8

�000
Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копье с форсун-
ками 25° и 40°, переключатель и 12 метров шланга (M-2900)

6,8  

JN-50 Набор форсунок 3/8” (10мм)  для М-2000, 2900, 3000 (см. ниже) 0,2  

JN-40 Набор форсунок 1/4” (6 мм) для М-2000, 2900, 3000 (см. ниже) 0,2  

JN-�0 Набор форсунок 1/8” (3 мм) для М-2000, 2900, 3000 (см. ниже) 0,2  

J-CSN-6 Цепная форсунка 3/8” 0,5

JN-DH-4 Форсунка на шарнире для шланга 3 мм (1/8”) 0,1  

JN-RA-4 Стандартная роторная форсунка 1/4” (6 мм) 0,1  

JN-RB-6 Улучшенная роторная форсунка для шланга 10мм (3/8”) 0,1  

JN-RB-4 Улучшенная роторная форсунка для шланга 6 мм (1/4”) 0,1  

5455050 Инжекторный насос для откачки из колодцев, 050, длина 5м 5,0  

5�08�40
Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи 
песка, 040, 600мм, 1/4”м, AG+

 

�00055495 Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240  

Артикул Описание Вес в упа-
ковке, кг

Рабочий 
вес, кг

М-�055

Базовый аппарат включает: Мотор B&S 16 л.с. с электростар-
том, плунжерный насос с устройством “Vibra-Pulse”, барабан для 
шланга емкостью 90 м, корпус на четырех надувных  колесах, ком-
плект SWA-3055, манометр, специальные резиновые перчатки и 
ящик для инструмента

150,0 106,8

M-�055-A M-3055 cо шлангом длиной 75 метров, проход 10 мм (250JH2) и 
комплектом из 4-х форсунок JN-80 (см. ниже) 169,1 120,5

M-�055-D M-3055 cо шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2) и 
комплектом из 4-х форсунок JN-80 (см. ниже) 173,6 125,0

M-�055-S M-3055 без барабана для шланга 136,4 93,2

м-3055

5�
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дополнительные аксессуары  (см. также “общие аксессуары” на стр.55)

SWA-�055
Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копье с 
форсунками 25о и 40о, пистолет и 12 метров шланга

6,8

JN-60 Набор форсунок для шланга 3мм (M-3055) (см. ниже) 0,1  

JN-70 Набор форсунок для шланга 6мм (M-3055) (см. ниже) 0,1  

JN-80 Набор форсунок для шланга 10мм (M-3055) (см. ниже) 0,1  

JN-RB-9 Роторная форсунка для шланга 10мм (M-3055) 0,1  

JN-RB-7 Роторная форсунка для шланга 6,4мм (M-3055) 0,1  

J-CSN-9 Цепная форсунка 10мм для М-3055 0,1  

PS-1���0 Аккумулятор свинцово-кислотный, 12В, 33Ач 0,5  

�00458565
Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 065 400 
Bar 100°C (1/4” f)

5,5  

5�08�40
Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи 
песка, 040, 600мм, 1/4”м, AG+

0,3  

�00055495 Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240  

5455065
Инжекторный насос для откачки из колодцев, 065, 
длина 5м, M22m

0,5  

Артикул Описание Вес в упа-
ковке, кг

Рабочий 
вес, кг

M-�080

Базовый аппарат  включает: Мотор Honda 20 л.с. с электростартом, 
плунжерный насос с устройством “Vibra-Pulse”, корпус на четырех на-
дувных  колесах, бак для воды 43 л,  комплект SWA-3080, инжектор 
моющего состава, манометр, специальные резиновые перчатки и 
ящик для инструмента.

177,3 134,1

Полностью готовые к работе комплектации:

M-�080-A
M-3080 cо шлангом длиной 75 метров, проход 10 мм (250JH2), 
выносным барабаном CR-300 и комплектом 
из 4-х форсунок JN-110 (см. ниже)

234,5 134,1

M-�080-B
M-3080 cо шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2), 
выносным барабаном CR-300 и комплектом 
из 4-х форсунок JN-110 (см. ниже)

238,6  138,2

см. также “общие аксессуары” на стр.55 

SWA-�080
Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копье с 
форсунками 25° и 40°, пистолет и 12 метров шланга

6,8  

JN-100 Набор форсунок для шланга 6мм (M-3080) (см. ниже) 0,1  

JN-110 Набор форсунок для шланга 10мм (M-3080) (см. ниже) 0,1  

JN-RB-11 Роторная форсунка для шланга 10мм (M-3080) 0,1  

J-CSN-11 Цепная форсунка для шланга 10мм (M-3080) 0,5  

PS-1���0 Аккумулятор свинцово-кислотный, 12В, 33Ач 5,5  

�00458580
Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 080 400 
Bar 100°C (1/4” f)

0,3  

5�08�40
Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи 
песка, 040, 600мм, 1/4”м, AG+

 

�00055495 Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240

5455080
Инжекторный насос для откачки из колодцев, 080, 
длина 5м, M22m

5,0

м-3080

Набор форсунок JN-(номер) включает:
1. Форсунка 3 струи “назад тянущая”

общие аксессуары и шланги на давление до 250 бар.

Артикул Описание Вес в упаковке, кг

Шланги высоконапорные
�0JH00 Шланг проход 3 мм х 9 метров (1/8”M x 1/8”M) 0,5

50JH00 Шланг проход 3 мм х 15 метров (1/8”M x 1/8”M) 0,7

75JH00 Шланг проход 3 мм х 22,5 метров (1/8”M x 1/8”M) 0,9

100JH1 Шланг проход 6 мм х 30,5 метров (1/4”M x 1/4”M) 3,4

150JH1 Шланг  проход 6 мм х 46 метров (1/4”M x 1/4”M) 5,0

�00JH1 Шланг  проход 6 мм х 61 метров (1/4”M x 1/4”M) 6,8

100JH� Шланг  проход 10 мм х 30,5 метров (3/8”M x 3/8”M) 5,5

115JH� Шланг  проход 10 мм х 35 метров (3/8”M x 3/8”M) 5,9

�00JH� Шланг  проход 10 мм х 61 метров (3/8”M x 3/8”M) 10,0

�50JH� Шланг  проход 10 мм х 76 метров (3/8”M x 3/8”M) 12,3

�00JH� Шланг  проход 10 мм х 91 метров (3/8”M x 3/8”M) 14,8

�50JH� Шланг  проход 13 мм х 76 метров (1/2”M x 1/2”M) 19,5

400JH� Шланг  проход 13 мм х 122 метров (1/2”M x 1/2”M) 30,9

общие аксессуары:
BK-500 Бак пластиковый для воды с выходным патрубком, 500 литров 1450x650x650мм

BK-800 Бак пластиковый для воды с выходным патрубком, 800 литров 1700x750x750мм

CR-�00
Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, мано-
метр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента

35,5

FP-1 Выносная ножная педаль 6,8

HR-�00
Компактный выносной барабан, емкость 60 метров шланга, рама, 
защитный клапан

16,4

HR-�00W
Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, 
рама, защитный клапан

21,4

6AHW Шланг соединительный М22х1,5, М22х1,5 (накидные) 1,4

ТС-1 Адаптер М22х1,5 - 3/8”

ТС-

0,1

� Адаптер М22х1,5 - 1/4”

ТС-

0,1

� Адаптер М22х1,5 - 1/8” 0,1

AD-1 Переходник 3/8”М х 1/4”F 0,0

AD-� Переходник 3/8”М х 1/8”F 0,0

AD-� Переходник 1/4”М х 1/8”F 0,0

Ad-4 Переходник 3/8”F х 1/4”M 0,0

CC-1 Муфта соединительная для шлангов 3/8” 0,0

NCT Инструмент для очистки отверстий форсунок 0,1

RG Перчатки резиновые защитные 0,1

SIG Очки защитные 0,12. Форсунка 3 струи “назад чистящая”
3. Форсунка 1 струя назад, три вперед

4. Форсунка с пружинной для прохож-
дения поворотов
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Высоконапорная каналопромывочная машина в двух ва-
риантах поставки: на автомобильном прицепе и на раме.  
Вариант «на раме» подразумевает размещение в кузове 

автомобиля типа «Газель» или другом ТС грузоподъемностью 
не менее 1400 кг.

Насос с системой «Вибра-Пульс», система защиты от за-
мерзания, защита насоса от перегрева, специальный входной 
фильтр делают эту машину лучшим выбором для водоканали-
зационных хозяйств, подрядчиков, промышленных предпри-
ятий, имеющих на балансе канализационные сети диаметром 
до 500мм.

технические характеристики:
Давление 175 кг/см2

Производительность 54 л/мин

Двигатель

24 л.с. Honda, с электростартом, ре-
дуктором и системой автоматичес-
кого отключения при низком давле-
нии масла

Диаметр прочищае-
мых труб

50 – 400 мм (до 500мм)

Максимальная длина 
шланга

153 м (проход 10мм)
122 м (проход 13мм)

Вместимость бака 757 л

Барабан высокона-
порного шланга

С электроприводом (от генерато-
ра), с тормозом и стопором

Барабан водяного 
шланга

Ручной, с тормозом и стопором, 
вместимость 45 метров.

Размеры
3430х1855х1450 – на прицепе
2500х1700х1150 – на раме

Вес
700 кг – 1457 кг – на прицепе
552 кг – 1309 кг - раме

спецификация

Артикул Описание
Вес 

брут-
то, кг

Рабочий 
вес (с пол-

ной за-
грузкой)

-LTM-�51�

Комплект: На раме, мотор Honda 24 л.с. с электростартом, плунжер-
ный насос с устройством “Vibra-Pulse” и защитой от перегрева, бак 
760л, система антизамерзания, направляюшая для шланга, барабан 
с электроприводом для напорного шланга, барабан для водяного 
шланга, счетчик моточасов, манометр, входной фильтр, специаль-
ные резиновые перчатки

831,8

 -LT

1309,1

M-�51�
(S-J-�51�)

Комплект: автоприцеп с электротормозами, мотор Honda 24 л.с. с 
электростартом, плунжерный насос с устройством “Vibra-Pulse” и за-
щитой от перегрева, бак 760л, система антизамерзания, направляю-
шая для шланга, барабан с электроприводом для напорного шланга, 
барабан для водяного шланга, счетчик моточасов, манометр, входной 
фильтр, дорожная мигалка, дорожные конусы, выдвижные опоры, спе-
циальные резиновые перчатки

818,2 1457,5

Полностью готовые к работе комплектации на раме:

-A)51(S-J-
-LT-A51M-� �

� �
Со шлангом длиной 75 метров, проход 13 мм (250JH3) и комплектом 
из 3-х форсунок KEG JN-HD-150 (см. ниже)

863,6 1190,0

S-J-�51�-C
Со шлангом длиной 120 метров, проход 13 мм (400JH3) и комплек-
том из 3-х форсунок KEG JN-HD-150

564,1 1200,5

Полностью готовые к работе комплектации на автоприцепе: 

M-�51�-A
Со шлангом длиной 75 метров, проход 13 мм (250JH3) и комплектом 
из 3-х форсунок KEG JN-HD-150 (см. ниже)

844,5 1480,9

M-�51�-C
Со шлангом длиной 120 метров, проход 13 мм (400JH3) и комплек-
том из 3-х специальных форсунок KEG JN-HD-150

863,6 1490,9

 дополнительные аксессуары:
Оснащение прицепа брезентовым тентом (запирающимся)

Оснащение прицепа жестким верхом (запирающимся)

SWA-

Монтаж в автомобиль клиента (модификация на раме)

�51�
Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копье с фор-
сунками 25° и 40°, переключатель и 12 метров шланга

6,8  

JN-HD-140 Набор форсунок KEG для шланга 10мм (M-2512) 0,9  

JN-HD-150 Набор форсунок KEG для шланга 13мм (M-2512) 0,9  

JN-RB-14 Роторная форсунка для шланга 10мм (M-2512) 0,5  

JN-RB-15 Роторная форсунка для шланга 13мм (M-2512) 0,5  

J-CSN-15 Цепная форсунка для М-2512 (1/2”) 0,5  

�00458580
Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 080 400 Bar 
100°C (1/4” f)

0,3  

5455080 Инжекторный насос для откачки из колодцев, 080, длина 5м, M22m 5,0  

Форсунки для очистки.  
Набор JN-HD-150

Цепная форсунка. 
Арт. J-CSN-15

Примечание:
Автоприцеп оборудован тормозами, по-

этому допускается буксировка легковыми 
автомобилями с любой полной массой

Комплект форсунок JN-HD-150, JN-
HD-140 (производство KEG, Германия)

1. Пробивная форсунка
2. Тяговая форсунка
3. Чистящая форсунка

Описание аксессуаров и шлангов см. стр 55

арат высоконаПорный водоструйный аПП
M-2512 (бензин)

собенности:о

• Система защиты от замерзания.
• Электропривод барабана высоконапорного шланга.
• Система Вибра-Пульс уменьшает трение между шлангом и 

поверхностью трубы и позволяет проходить повороты трубы.
• В стандартной поставке 3 специальные форсунки 
 (JN-HD-150).• 

По заказу роторные и цепные форсунки.• 
Дополнительно – инжекторный насос для откачивания шлама.

• 
Выдвижная направляющая для удобной подачи шланга в 

колодец.
• Высоконапорные шланги имеют проходное сечение до 

13мм, что позволяет использовать шланги большой длины, без су-
щественного падения давления.

• Счетчик моточасов.
На прицепе - электротормоза, сигнальная лампа,  задние • 

выдвижные опоры, конуса безопасности.
По заказу – оснащение прицепа запирающимся верхом.• 

арантии:г

Гарантия 1 год на работу в любых условиях.• 
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каналоПромывочные маШины VHt
технические характеристики:

VHT 150/80 VHT 160/85 VHT 150/100

Двигатель

34 л.с., Kubota (Япония), 3-
цилиндровый дизель с во-
дяным охлаждением.  Ко-
жух безопасности на рем-

нях и движ. частях.

41 л.с., Kubota (Япония), 
3-цилиндровый дизель с 
водяным охлаждением.  
Кожух безопасности на 
ремнях и движ. частях.

45 л.с., Kubota (Япония), 
3-цилиндровый дизель с 
водяным охлаждением.  
Кожух безопасности на 
ремнях и движ. частях.

Насос

150 бар, 80 л/мин
SPECK, триплекс с ке-

рамическим покрытием 
плунжеров, клапаны из не-

рж. стали.

160 бар, 85 л/мин
SPECK, триплекс с ке-

рамическим покрытием 
плунжеров, клапаны из 

нерж. стали.

150 бар, 100 л/мин
SPECK, триплекс с ке-

рамическим покрытием 
плунжеров, клапаны из 

нерж. стали.

Емкость
для воды

500 л
Датчик наполнения, 

фильтр, клапаны.

800 л
Датчик наполнения, фильтр, клапаны.

Барабан для вы-
соконапорного 
шланга

Гидравлический, с ревер-
сом, гальв. покрытие.

 В комплекте 80 м шланга 
13 мм.

Гидравлический, с реверсом, гальв. покрытие.  В 
комплекте 80м шланга 16мм.

Барабан
низконапорного
шланга

Ручной.
В комплекте 50 м шланга 16мм.

Управление 
(контрольная па-
нель)

Старт/Стоп, прогрев двигателя, тем-ра масла, напряжение генератора, счетчик 
моточасов, тем-ра охл. жидкости, регулятор оборотов, аварийная остановка,

уровень топлива.

Размеры
(длина х ширина 
х высота)

1600 х 1200 х 1350 1800 х 1200 х 1400 1800 х 1200 х 1400

Масса 520 кг (без воды) 530 кг (без воды) 545 кг (без воды)

Комплект
Пистолет с форсункой, 2 каналопромывочные форсунки*

(бой назад и вперед-назад), шланг высоконапорный 80 м с проходом 13 – 16 мм.

Опции (не входят 
в базовую цену)

Дист. контроль.
Поворотный барабан вы-
соконапорного шланга.
Защита от «сухого» запус-
ка.
Установка на раме или ав-
топрицепе.
Дополнительный барабан 
со шлангом меньшего диа-
метра для очистки внутри-
домовых сетей.

Дист. контроль.
Поворотный барабан вы-
соконапорного шланга.
Защита от «сухого» за-
пуска.
Установка на раме или ав-
топрицепе.
Дополнительный бара-
бан со шлангом меньше-
го диаметра для очистки 
внутридомовых сетей.

Дист. контроль.
Бак 1000 л.
Поворотный барабан вы-
соконапорного шланга.
Защита от «сухого» за-
пуска.
Установка на раме или ав-
топрицепе.
Дополнительный бара-
бан со шлангом меньше-
го диаметра для очистки 
внутридомовых сетей.

VHT 150/80 с поворотным и дополни-
тельным барабаном.

VHT 160/85

VHT 160/85 на базе а/м Газель

VHT (Ван Хаут Текнолоджиз) – компания с серьезными 
традициями качества.  Это североевропейский производи-
тель малых каналопромывочных машин с дизельным приво-
дом.  Размещение на раме и шасси, простые и поворотные 
барабаны, возможность радиоуправления процессом – да-
леко на полный список опций.  Часть из опций – это требова-
ния, которые сегодня предъявляются в Евросоюзе к данной 
технике.  Плунжерные насосы Speck (Германия) и дизельные 
двигатели Kubota (Япония) – элитные составляющие этой 
техники, обладают большим ресурсом и запасом надежнос-
ти.  Мощность машин 30 – 45 л.с., давление 130 – 160 бар, 
расход воды до 100 л/мин.  При этом прямые поставки дела-
ют данную технику доступной для Вас.

 

основные применения:

• Очистка ливнестоков и канализации, колодцев.
• Очистка промышленной канализации.
• Очистка любых поверхностей (резервуары, цеха, 

транспорт, сельское хозяйство, промышленность).

особенности:

• Вариант на раме легко монтируется и демонтирует-
ся в автомобиле – нет необходимости держать специализи-
рованное транспортное средство.

• Неприхотливость и большой ресурс насосов SPECK 
(Германия) и двигателей Kubota (Япония).

• Исполнение на прицепе оснащено закрытым запи-
рающимся фургоном.  По заказу изготовление в утепленном 
фургоне с отоплением.

• По заказу – поворотные барабаны высокого давле-
ния, радиоуправление, баки увеличенной емкости и др.

* - в комплект могут быть включены каналоочистные 
форсунки немецкой компании KEG.

«Кватро с прямы-
ми струями» -  ус-
транение  засоров 
в полностью   за-

битых трубах.                                                                  

«Тянущая фор-
сунка» - прекрас-
ное сочетание тя-
нущих  и очистных 

свойств.

«Очистная форсунка» - 
хорошее очистное свойс-

тво, которым обладает 
данная  форсунка делает 

ее незаменимым орудием 
при очистки коллекторов.

Различные цепные на-
садки – для устранения 
очень   прочных отложе-

нии и наростов.

Форсунки KeG:
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Посейдон 350/17.  Модификация 
на 2-х колесах.  Перевозится од-

ним человеком

Вертикальное положение удобно 
при транспортировке.

высоконаПорные гидродинамические маШины 
«Посейдон»

Гидродинамические машины «Посейдон» - это продукт 
российской сборки из европейских комплектующих 
(Италия, Германия).  При одинаковом с зарубежными 

аналогами качестве и надежности, машины «Посейдон» де-
шевле на 20-40%.  Машины применяются для решения ши-
рокого круга задач. Используя  различные приспособления и 
насадки, можно одинаково легко очищать как внутренние по-
верхности труб и емкостей, так и любые наружные поверх-
ности.  Профессиональные машины «Посейдон» с триплекс-
ным насосом высокого давления не нуждаются в технологи-
ческих перерывах и могут работать 24 часа в сутки, что позво-
ляет достигать огромной производительности.

технические данные:
Тип машины ВНА190-10 ВНА1�0-48 ВНА�50-17А ВНА500-16А ВНА500-�7А

Мощность, кВт 3,7 11 11 15 30

Питание 220В / 50Гц 380В / 50Гц 380В / 50Гц 380В / 50Гц 380В / 50Гц

Давление, бар 190 120 350 500 500

Расход воды, л/
мин

10 48 17 16 27

Подача воды Tмах = 60оС, давление подачи воды мин. 1,8 бар, максимум 8 бар

Вес, кг 63,2 145 145 195 310

Габариты, см 85х53х98 108х63х64 108х63х64 125х66х72 135x67x80

базовая комплектация (кроме вна120-48):

• фильтр тонкой очистки воды;
• защитные датчики (см. спецификацию)
• шнур электропитания с вилкой СЕЕ
• шланг высокого давления 15 м
• пистолет
• копье 800 мм
• форсунка плоской струи 15º

базовая комплектация вна 120-48:

• фильтр тонкой очистки воды;
• защитные датчики (см. спецификацию)
• шнур электропитания с вилкой СЕЕ
• шланг высокого давления 60 м
• барабан для шланга высокого давления
• комплект из 5-ти трубочистных форсунок

аксессуары:

• Форсунки для чистки труб (роторные и обычные)
• Форсунки заказной конфигурации.
• Шланги с проходом от 3мм до 13мм;
• Водопескоструйная оснастка;

• Ижекторный насос
• Турбонасадки для очистки поверхностей
• Гибкие пики для чистки теплообменников
• Подогреватели воды до 110оС
• Ножные педали
• Барабаны для шлангов
 (удобны при очистке канализации)• 

Двойное копье с подачей моющего состава• 
Баки для воды 200 – 1000 литров

Применения:

• Мойка оборудования, цехов, транспорта
• Мойка судового оборудования
• Очистка от ржавчины, старой краски, штукатурки
• Очистка фасадов, памятников
• Чистка канализации и трубопроводов
• Чистка теплообменников, труб котлов
• Чистка труб НКТ
• Мойка и очистка в строительстве

гарантия:

•  гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Посейдон ВНА500-27А.

Посейдон ВНА500-16А.

Посейдон ВНА120-48.

Удаление штукатурки Различные виды форсунок для чистки труб

Очистка бетонного основа-
ния пред ремонтом.

Гранитная мостовая до очистки…

После очистки аппаратом 
«Посейдон»

Очистка колонны от старых 
слоев красок и штукатурки

Чистка на нефтеперерабатываю-
щем заводе

Очистка наружной поверхности 
трубы
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Посейдон вна 120-48а
араты высоконаПорные водоструйные аПП

технические данные:
Тип Холодная вода

Давление 120 бар

Расход воды 48 л/мин (2880 л/час)

Насос Трехплунжерный с керами-
ческими плунжерами

Привод Электрический

Мощность 11 кВт

Исполнение Мобильное (Тележка на двух 
пневмоколесах)

Вес 177 кг

Габариты 1080 мм х 630 мм х 640 мм

На заметку!
Падение давления при расходе 15л/
мин на шланге длиной 30м и диамет-
ром прохода 3,2мм составляет 50 бар, а 
на таком же шланге диаметром прохода 
9,5мм всего 4 бар!

Машина высокого давления «Посейдон» модель 
ВНА120-48А с большим расходом воды 48 л/мин при 
давлении в 120 бар позволяет очищать канализаци-

онные сети диаметром до 400 мм на длину до 90 м.
Машины позволяют также эффективно чистить любые по-

верхности: транспортные средства, фасады зданий, строи-
тельную технику, цеха предприятий и др.

Исполнение на колесах позволяет легко грузить, выгру-
жать и перемещать машину.  Вам нет необходимости де-
ржать специальный прицеп под эту машину.  Для использо-
вания в условиях недостатка воды машины комплектуются 
баками для воды емкостью 200 - 1000л и подкачивающими 
насосами.

особенности:

• В стандартной поставке 5 различных форсунок, 
включая форсунку с пружиной, разработанную для прохож-
дения поворотов.

• По заказу форсунки простые и роторные с заданным 
по заказу 

      расположением и количеством отверстий.
• В стандартной поставке барабан на 90 м шланга.
• В стандартной поставке 60 метров высоконапорного 

шланга.
• Специальные высоконапорные шланги имеют про-

ходное сечение 12 мм, что позволяет использовать шланги 
большей длины, без существенного падения давления.

• Привлекательная стоимость машины при превос-
ходной производительности.

аксессуары:

• Комплект для очистки поверхностей.
• Дополнительные барабаны со шлангами высокого 

давления меньшего диаметра для очистки небольших сетей.

• Бак пластмассовый для воды емкостью 200 – 1000 л.
• Подкачивающий насос.
• Ножной выключатель для удобства работы.

гарантии:

• Гарантия 1 год.
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Ножной выключатель (FP-1)

Выносной барабан с ножным выключателем 
(HR-200W)

Высоконапорный шланг с двумя оплетками

Работа с выносным барабаном HR-200W

Набор форсунок в комплекте

Пистолеты для очистки поверхностей

Выносной барабан (CR-300)

Специальные каналоочистные насадки (КЕГ) 
для самой эффективной очистки 

Цепная форсунка
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спецификация

Артикул Описание Вес брутто, кг
Рабочий 

вес

ВНА120-48

Базовый аппарат включает: пневматических ко-
лесах, электродвигатель 11 кВт, триплексный 
плунжерный насос, регулятор давления, встро-
енный фильтр с промываемым картриджем, 
манометр, сетевой шнур с трехфазной вилкой 
(СЕЕ) и розеткой (клапан избыточного давле-
ния, защита от сухого хода)

155,0 135,0

 готовые к работе комплектации

ВНА120-48-А
Со шлангом длиной 60 м проходом 12 мм на ба-
рабане и комплектом из 5 форсунок Premium

190,0 177,0

 дополнительные аксессуары 

 Аксессуары для очистки труб: 

SKP50-12.7/1740
Набор очистки труб Premium, в комплекте 5 
форсунок (описание ниже), 1/2”

0,1 0,1

 
Форсунка трубоочистная 4 отв. “1х0 вперед, 
3х25 назад” “Проталкивающая”, 1/2”, 120 бар

0,1 0,1

 
Форсунка трубоочистная  3 отв. “3х45 назад”, 
1/2”, 120 бар

0,1 0,1

 
Форсунка трубоочистная 7 отв. “1х0 вперед, 
3х45, 3х25 назад” “Монстр”, 1/2”, 120 бар

0,1 0,1

 
Форсунка трубоочистная 4 отв. “7х0 вперед, 
3х10 вперед, 3х35 назад” “Удалитель льда/жи-
ра”, 1/2”, 120 бар

0,1 0,1

 
Форсунка роторная трубоочистная   “2х45 на-
зад”, 1/2” NPT, 120 бар

  

100055
кватро-форсунка   1/2”  с буравчиком (форсун-
ка КЕГ)*

0,2 0,2

100054
кватро-форсунка   1/2” с исходящими струями 
(форсунка КЕГ)*

0,2 0,2

100001 Очистная форсунка 1/2” (форсунка КЕГ)* 0,4 0,4

100010 Форсунка Тягач 1/2” (форсунка КЕГ)* 0,3 0,3

200550500
Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4”f x 
1/4”f

  

5455040
Инжекторный насос для откачивания шлама, 
040, M22m, длина шланга 5м

  

STKI 40
Барабан для шланга, 400 бар, емкость 60м 
шланга 13мм, 1/2”в

13,5  

BK-500
Бак пластиковый для воды с выходным патруб-
ком, 500 литров

1450x650x650мм

BK-800
Бак пластиковый для воды с выходным патруб-
ком, 800 литров

1700x750x750мм

18476
Подкачивающий насос JP 5 46711202, в комп-
лекте штуцер 1” - 2 шт, хомут 25 мм - 2 шт, шланг 
25 мм - 3 м (для подключения бака)

  

 Шланги: 

1SN-15-12-1/2-160 Шланг 1SN, 160бар, 15м, 12 мм, 1/2”m x 1/2”f   

1SN-60-12-1/2-160 Шланг 1SN, 160бар, 60м, 12 мм, 1/2”m x 1/2”f   

 Аксессуары для очистки поверхностей:

61490
Улучшенная форсунка плоской струи для повер-
хностей PMEG 20, 15 град, 1/4”m

  

61950
Улучшенная форсунка плоской струи 040 для 
поверхностей 20, PMEG, 25 град, 1/4”m

  

30.4050.00 Пистолет 200 бар на вертлюге, 1/2”в-1/2”в Bsp   

30.5000.80 Удлинительное копье, 800 мм, 1/2”н-1/4”в   

 Спецодежда 

414067 (68, 69, 70)
Защитный костюм (Куртка и штаны), размеры 
M, L, XL, XXL, 100% влагозащищенные, возду-
хопроницаемый

  

414094
Защитные очки, безцветные, сделаны из плас-
тика (поликарбонат)

  

414086 (87, 88, 89)
Защитные перчатки, влагозащищенные, возду-
хопроницаемые,  жаростойкие, синие, размер  
8 - 11

  

414076 (77, 78, 79, 
80)

Защитные сапоги со стальной вставкой в нос-
ках, желтые, размер 42 - 46

  

427305
Защитный шлем, наушники, маска из пластика 
с незапотеваемым защитным стеклом, желтый

  

 Аксессуары прочие:

73455
Картридж фильтра моющийся, 128мм, 60 
micron

  

73460 Корпус фильтра, пластик   

ПОСЕЙДОН ВНА120-48А
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Командный блок

Цветная видеокамера

Видеопруток на барабане

телеинсПекционная система Gen-eye Gl 
идеоглаз G(«в l»)

Самоориентирующаяся видеокаме-
ра позволяет всегда видеть кар-
тинку с «правильным» горизонтом.  

Больше не надо крутить головой, следя 
за вращением картинки или объяснять 
клиенту почему «вода находится навер-
ху экрана».  Вы всегда будете видеть пра-
вильную картинку на мониторе, что дела-
ет проще и приятнее наблюдение за про-
цессом.

Система производит запись и чте-
ние на встроенный DVD-RW обеспечива-
ющий четкую картинку с возможностью 
просмотра стоп-кадров, что позволяет 
лучше анализировать увиденное.

Телеинспекционные системы General 
сочетают безукоризненное качество, от-
личные технические параметры и разум-
ную цену.  Вложения в телеинспекцион-
ную систему окупаются чрезвычайно 
быстро.  Вы всегда будете знать реаль-
ное состояние трубопровода, сможе-
те представить видеоотчет заказчику, с 
точностью до сантиметров определить, 
«где и как глубоко надо копать», с помо-
щью локатора без карт и согласований 
определить наличие в точке «раскопки» 
кабелей электроснабжения, газопрово-
дов, кабельных телесетей.

Цифровой поисковый локатор может 
работать одновременно и как трассоис-
катель и кабелеискатель.

Вы можете использовать телеинспек-
ционные системы и для обследования 
гидрогеологических скважин, т.к. виде-
окамеры могут работать на глубине до 
100м.

Комплект телеинспекциооной системы.

видеокамеры

Самоориентирующаяся видеокамера позволяет видеть 
«правильную» картинку, автоматически определяя «верх и 
низ».  Компактные видеокамеры с прекрасной разрешаю-
щей способностью передают настолько четкую картинку, 
что можно читать мелкий газетный текст!  Прочный корпус 
из нержавеющей стали предохраняет камеру от абразивных 
поверхностей, а сапфировое стекло никогда не поцарапает-
ся.  Светодиоды с управляемой яркостью дают достаточное 
освещение в трубах диаметром до 300мм.  Конструкция ка-
меры позволяет проходить повороты.  Встроенный передат-
чик передает сигнал для поискового локатора, что позволя-
ет с точностью до сантиметров определить положение ка-
меры.  Камера выдерживает погружение под воду на глуби-
ну до 100 м, поэтому Вы можете использовать комплект для 
обследования гидрогеологических скважин.

идеопрутокв

Видеопруток конструктивно состоит из фиберглассового 
канала с кевларовой оплеткой и покрытием из прочного по-
лимеризованного геля.  Пруток установлен на удобный ба-
рабан с колесами.  Открытая конструкция барабана делает 
удобной очистку прутка и максимально облегчает вес конс-
трукции.

командный блок

Командный модуль GenEye GL совмещает цветной мони-
тор с диагональю 9” (23 см) и DVD-RW в едином пылевлаго-
защищенном, противоударном корпусе.  Выдвижная ручка и 
колеса на корпусе модуля упрощают перемещение.  Встро-
енный преобразователь позволяет работать от автомобиль-
ной сети 12В.  Для защиты от бликов предусмотрен козырек, 
закрывающий монитор со всех сторон.  Увеличенная мощ-
ность сигнала, передаваемого на видеокамеру, позволяет 
точно обнаруживать местоположение видеокамеры в трубе.

Функции и возможности командного блока:

• Встроенный передатчик для системы локационного 
определения положения видеокамеры

• Встроенный счетчик дистанции с отображением на 
мониторе.  Позволяет определить место для дальнейшего 
точного поиска локатором.

• Полнофункциональный генератор титров с клавиату-
рой.

• Экранная индикация даты и времени с возможнос-
тью встраивания даты и времени в Ваши видеоматериалы.

• Контроль яркости светодиодов.  В трубе небольшого 
диаметра слишком высокая яркость освещения может ме-
шать осмотру.

• Инвертор изображения (необходим только для вари-
антов поставки с обычной, не самоориентирующейся каме-
рой).  Поворачивает картинку на 180 градусов.

• Встроенный микрофон для добавления речевых ком-
ментариев к записи.  Присутствует и вход для внешнего мик-
рофона, используемого при высоком уровне звукового шума.

• Возможность питания как от сети 220В так и от авто-
мобильной сети 12В.

• Стандартный видеовход и видеовыход.
• Вентилятор позволяет работать при температуре до 

50оС.

цифровой поисковый локатор.
трассоискатель.

Цифровой локатор GenEye GL использует новейшие циф-
ровые технологии для точного определения местоположе-
ния видеокамеры, трубы включая глубину заложения.

Точность определения достигает нескольких сантимет-
ров!  Вы можете обнаружить камеру с передатчиком на глу-
бине до 3 метров в чугунной трубе и до 6 метров в пластико-
вой или бетонной трубе.

100 уровней чувствительности позволяют отстроиться от 
посторонних сигналов. Локатор обнаруживает сигнал 512Гц 
или 874Гц излучаемый видеокамерой GenEye.

Переключите локатор на частоту 50Гц, и вы сможете оп-
ределять положение электрических кабелей до вскрытия 
грунта!

Переключите локатор на частоту 65кГц и вы получи-
те электронный трассоискатель, позволяющий выполнить 
трассировку любых металлических коммуникаций (передат-
чик 65кГц поставляется дополнительно).

Цифровой поисковый локатор

Излучатель 65 КГц для трасси-
ровки трубопроводов.
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Телеинспекционная локационная 
система GenEye GL («Видеоглаз GL») 
дает Вам новые уникальные возмож-
ности в телеинспекции трубопрово-
дов и скважин.  Точность имеет зна-

Гарантия 

чение!

�4 месяца.

основные технические параметры:

Самоориенти-
рующаяся цвет-

ная камера

Цветная ка-
мера

Черно-бе-
лая каме-

ра

Черно-бе-
лая мини-

камера

Цветная 
мини-ка-

мера

Диаметр 
труб

75-300 мм 75 – 300 мм 75 – 300 мм 50 – 100 мм 50 – 100 мм

Максималь-
ная даль-
ность

61м, 92м или 122 м 122 м 122 м 61 м 61м

Максималь-
ная глубина в 
воде (давле-
ние)

100 м (10 атм.)
100 м (10 

атм.)
100 м (10 

атм.)
100 м (10 

атм.)
100 м (10 

атм.)

Светочувс-
твительность

0,5 Люкс 0,5 Люкс 0,03 Люкс 0,03 Люкс 0,03 Люкс

Освещен-
ность

16 белых светоди-
одов

16 белых све-
тодиодов

14 красных 
светодио-

дов

12 красных 
светодио-

дов

8 белых све-
тодиодов

Баланс бе-
лого

Автоматический 
быстрый

Автоматичес-
кий быстрый

- -
Автомати-

ческий быс-
трый

Размеры ви-
деокамеры 

34мм x 58мм 34мм х 47мм 30мм х 43мм
19мм х 
25мм

25мм х 45мм

Диаметр 
прутка

12мм 12мм 12мм 10мм 10мм

Видеофор-
мат

PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC

Питание ~220В или 12В ~220В или 12В
~220В или 

12В
~220В или 

12В
~220В или 

12В

Рабочая тем-
пература

-10оС +50оС -10оС +50оС -10оС +50оС
-10оС 
+50оС

-10оС +50оС

Универсальный центратор на роликах 
для труб 150 - 300 мм Центраторы-салазки

Видеокамера с центратором 75 мм

Панель цифрового локатора

спецификация:

Артикул Описание
Вес в упа-
ковке, кг

 комплекты на основе самоориентирущейся цветной камеры
и встроенным передатчиком:

SL-GL-A

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видеока-
белем 61м на барабане, самоориентирующаяся цветная камера и встроен-
ным передатчиком, центратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в 
противоударном пылевлагонепроницаемом корпусе.

52,3

SL-GL-B SL-GL-A плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 55,5

SL-GL-C

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видеока-
белем 92м на барабане, самоориентирующаяся цветная камера и встроен-
ным передатчиком, центратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в 
противоударном пылевлагонепроницаемом корпусе.

58,2

SL-GL-D SL-GL-C плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 61,8

SL-GL-E

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видеока-
белем 122м на барабане, самоориентирующаяся цветная камера и встро-
енным передатчиком, центратор 75мм, командный блок с монитором и DVD 
в противоударном пылевлагонепроницаемом корпусе.

63,2

SL-GL-F SL-GL-E плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 66,8

 комплекты на основе цветной камеры с встроенным передатчиком (без само-
ориентации):

C-GL-A

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видеока-
белем 61м на барабане, цветная камера с встроенным передатчиком, цен-
тратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в противоударном пыле-
влагонепроницаемом корпусе.

52,3

C-GL-B C-GL-A плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 55,5

C-GL-C

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видеока-
белем 92м на барабане, цветная камера с встроенным передатчиком, цен-
тратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в противоударном пыле-
влагонепроницаемом корпусе.

58,2

C-GL-D C-GL-C плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 61,8

C-GL-E

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видеока-
белем 122м на барабане, цветная камера с встроенным передатчиком, цен-
тратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в противоударном пыле-
влагонепроницаемом корпусе.

63,2

C-GL-F C-GL-E плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 66,8

 комплекты на основе черно-белой камеры с встроенным передатчиком
(без автоуровня):

GL-A

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видео-
кабелем 61м на барабане, черно-белая камера с встроенным передатчи-
ком, центратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в противоудар-
ном пылевлагонепроницаемом корпусе.

52,3

GL-B GL-A плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 55,5
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GL-C

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видео-
кабелем 92м на барабане, черно-белая камера с встроенным передатчи-
ком, центратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в противоудар-
ном пылевлагонепроницаемом корпусе.

58,2

GL-D GL-C плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 61,8

GL-E

Телеиспекционная система. Спецификация: пруток с встроенным видео-
кабелем 122м на барабане, черно-белая камера с встроенным передатчи-
ком, центратор 75мм, командный блок с монитором и DVD в противоудар-
ном пылевлагонепроницаемом корпусе.

63,2

GL-F GL-E плюс цифровой поисковый локатор и сумка (G3-100) 66,8

идеопруток на барабане с мини-камерой с встроенным передатчиком в
для труб от 50мм до 100мм

M-G�-100
Видеопруток 30м на барабане с черно-белой мини-камерой для труб от 
50мм до 100мм

15,0

M-G�-�00
Видеопруток 60м на барабане с черно-белой мини-камерой для труб от 
50мм до 100мм

C - M - G

19,1

� -
100

Видеопруток 30м на барабане с цветной мини-камерой для труб от 50мм 
до 100мм

C - M - G

15,0

� -
�00

Видеопруток 60м на барабане с цветной мини-камерой для труб от 50мм 
до 100мм

19,1

центраторы

G�-S� Центратор круглый 75 мм для цветной и ч/б камеры 0,45

M-G�-S� Центратор круглый 75 мм для мини-камеры 0,45

G�-S4 Центрирующие салазки 100 мм 0,45

G�-S6 Центрирующие салазки 150 мм 0,45

G�-S8 Центрирующие салазки 200 мм 0,45

G�-SK Набор из центр. салазок 100, 150 и 200мм 1,36

G�-URS-1 Универсальные центратор на роликах для труб 150 - 300 мм 1,82

 цифровой локатор

G�-100 Цифровой локатор с сумкой 2,05

G�-10� Сумка для локатора 0,91

G�-170
Передатчик 65кГц с кабелями и заземлением (для работы в качестве трас-
соискателя)

2,27

G�-180 Локатор с передатчиком, кабелями, заземлением и сумкой 4,55

Примечания: 1. Видеопруток в оболочке из полимеризованного геля, кев-
ларовой оплетке и фиберглассовой основе

2. Командный блок во влагопыленепроницаемом противо-
ударном корпусе с встроенным передатчиком 512Гц, монито-
ром, DVD-RW, выходом на 12В, микрофоном, инвертором (вра-
щателем картинки), генератором титров, отображением рассто-
яния на экране, контролем яркости светодиодов,

система Поиска Протечек
ечеискатель акустический т Gen-ear le

Теперь  мы можем предложить Вам 
портативный прибор, позволяю-
щий лучше  находить протечки во-

ды. Новый Gen-Ear LE простой и эконо-
мичный прибор с более мощным усиле-
нием, чем другие системы подобного 
рода. Используйте его для точного оп-
ределения места протечек воды или па-
ра, как в жилых, так и в промышленных 
водопроводах, даже через слой грунта, 
бетона или асфальта, в стенах, бассей-
нах и т.д.

Компактный усилитель легко ложит-
ся в ладонь Вашей руки. Он обеспечива-
ет бесшумное усиление и имеет встро-
енные предварительно настроенные ау-
дио фильтры, так что, Вам не придётся 
гадать какие настройки использовать. 
Наушники с высоким КПД, шумоподав-
лением и звукоизоляцией, практически, 
полностью устраняют влияние шума и 
внешних звуков.

Датчик улавливает  звук журчащей 
или бьющей струёй воды из повреждён-
ной трубы под бетоном, асфальтом или 
плиткой. Для мягких поверхностей, та-
ких как газон или ковёр используйте спе-
циальный стержень. Для контроля труб, 
выходящих на поверхность или кранов, 
Вы можете использовать либо магнит-
ный фиксатор, либо, тот же акустичес-
кий стержень.

Специально для случаев, когда тяже-
ло различить протечку, Вы можете ис-
пользовать  усиливающий звук клапан, 
так называемый SAM (Sound Amplification 
Manifold), который позволяет ввести воз-
дух в линию для повышения давления 
воды. Это увеличивает громкость звука, 
издаваемого местом протечки, и облег-
чает его обнаружение. 

Gen-Ear LE избавит Вас от ненужного 
раскапывания труб наугад и сэкономит 
массу средств.

1

2
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компоненты:

1. датчик

Поиск утечек начинается с качествен-
ного датчика. Он позволяет искать утечки 
сквозь твёрдые поверхности, такие как бе-
тон, плиты и т.д.  Он также может быть ос-
нащён магнитом или секционным акусти-
ческим стержнем. Ветрозащищенный про-
тивоударный корпус предохраняет от  вне-
шних звуков и  шумов.

екционный акустичес2. с -
кий стержень

Специально для поиска протечек 
под мягкими покрытиями, такими как 
газоны или ковры, используется сек-
ционный  акустический стержень. 
Каждая из трёх секций по               305мм 
длиной.

3. магнитная насадка

Часто обследование намного проще с 
магнитной насадкой для фиксации датчика 
на металлических объектах, таких как вы-
ходящие на поверхность трубы, клапаны,  
краны и другие конструкции.

4. усилитель

Усилитель имеет встроенные предустановленные  звуко-
вые фильтры.  Всё это расположено в удобном эргономичном 
корпусе с индикатором разряда батарей и регулятором гром-
кости, который       хорошо ложится в ладонь. Кнопка экстрен-
ного звукоподавления защищает оператора от неожиданных  
громких звуков в процессе работы.   Блок автоматически от-
ключается для    экономии батарей, когда штекер наушников 
вынимается из блока. Блок имеет встроенный фонарик для 
подсветки ночью и работает от двух «пальчиковых» батарей 
размера AA.

ысококачественные стереонаушники  5. в
David Clark®

Высококачественные наушники обеспечивают пре-
восходное качество звука вместе с отличной шумоизо-
ляцией.

6. клапан для усиления звука (saM)

Специально для «тихих» протечек используйте SAM. 
Он позволит увеличить громкость вытекания воды за 
счёт подачи сжатого воздуха в трубу.

зносоустойчивый чемодан для транс7. и -
портировки

Изготовленный из полиэтилена высокой плотности 
он сделан так, чтобы выдерживать «полевые» условия и 
защищать оборудование.

характеристики:

Усилитель:
Входное сопротивление: 430 кОм
Выходное сопротивление: 4 – 10 Ом
Усиление: 56 Дб +/- 3%
Характеристики фильтра: 100 ~ 1000 
Гц 
Питание: две батареи  размера AA 1,5В 
Ток потребления: 20 мA 
Размеры: 14�x�5x6� мм
Вес: 455 г.
Рабочие температуры: -10° С ---+ 50° С

Датчик:
Элемент: Пьезоэлектрический элемент
Чувствительность: 1.00 В/g на 400 Гц 
(Макс.)
Динамический диапазон: 10 - 20,000 Гц
Уровень шумоизоляции: 23Дб

Чемодан:
Размеры: 500x340x225 мм
      Вес: 3,38 кг.

тайПневмоПистолет Фун®

Компактный и удивительно простой в 
применении прибор позволяет вы-
полнить точечную очистку радиа-

торов отопления, прочистить засор в во-
допроводе и канализации диаметром до 
150мм.  При этом расстояние от точки вы-
стрела пневмопистолета ТАЙФУН® до за-
сора может составлять до 50 метров.

Точечная очистка ТАЙФУНом отопи-
тельных приборов позволяет полностью 
удалить отложения из систем отопления, 
что невозможно достичь стандартной 
гидропневматической промывкой.  Воз-
можна очистка радиаторов отопления без 
демонтажа, в т.ч. во время отопительно-
го сезона.

Тайфун® работает также как ручной 
инструмент для текущей работы сантех-
ника по прочистке засоров в сливах, ка-
нализационных трубах, трубах разводки 
систем водоснабжения.

Тайфун®

Набор насадок в комплектации TNS-B

Демонстрация эффекта кинетического тара-
на: только 2% давления приходится на стен-
ки трубы, тогда как на пробку действует 98% 

давления

технические характеристики:

• Внутренний диаметр очищаемых труб до 150 мм.
• Максимальный радиус воздействия 50 м.

особенности:

• Специальная конструкция клапана для достижения 
эффекта кинетического тарана.

• Манометр на корпусе
• Вход под компрессор
• Возможность ручного накачивания
• Рекомендуется применение в комплексе с установ-

кой ЗЕВС-24 и аппаратом Крот-Мини.

гарантия:

• Гарантия замены при наличии заводского брака в 
течение 6 месяцев

7�

Тел. (495) 79�-54-�1 

П
ро

ч
и

с
тк

а
 и

 т
ел

ед
и

а
гн

о
с

ти
ка

 к
а

н
а

л
и

за
ц

и
о

н
н

ы
х

 с
ет

ей
 и

 д
ру

ги
х

 т
ру

б
о

П
ро

в
о

д
о

в

7� 
 



TN TN-A TN-B TNS TNS-A TNS-B

Пневмопистолет Х Х Х Х Х Х

Конусная насадка 100мм Х Х Х Х Х Х

Входные конусные насадки 32 — 100 мм, 
5 шт.

Х Х Х Х Х Х

Ящик Х Х Х Х

Конусная насадка 150мм Х Х

Входные расширяющиеся насадки 32 — 
100мм (4 шт.)

Х Х

Обратный клапан для режима “Водяная 
пушка”

Х Х

Шланг для подачи воды Х Х

Адаптер для крана Х Х

Насадка для очистки унитазов Х Х

Компрессор (арт. TNA-3) Х Х Х

Коммутатор (арт. TNA-2) Х Х Х

Ключи для снятия пробок радиаторов двух 
типоразмеров (арт. TNA-1)

Х Х Х

Масса комплекта, кг 5 6 12 32 33 40

Очистка раковины Очистка унитаза

Очистка радиатора отопления

ракон-400»арат «аПП д
арат для русской зимы!незаменимый аПП

Дракон-400

технические характеристики:

Артикул Наименование Длина разморажи-
ваемых труб 

Вес в упаков-
ке, Кг

HS-400 Дракон-400 (2 кабеля по 6 метров) 12 19,5

HS-400-10 Кабели 2 х 10 метров для Дракон-400 20 10

HS-400-20 Кабели 2 х 20 метров для Дракон-400 40 20

HS-400-30 Кабели 2 х 30 метров для Дракон-400 60 30

На заметку!
Используйте несколько аппаратов для 
размораживания труб большого диаметра 
или участков большой длины

Что делать если внезапно наступившие морозы вызва-
ли промерзание труб?  Не всегда и не везде можно ре-
шить проблему с помощью пресловутой «паяльной 

лампы».  На помощь приходит аппарат «Дракон», жаркое ды-
хание которого за считанные минуты удалит ледяную пробку 
в отрезке трубы длиной до 60 метров.

назначение:

Экстренный разогрев труб для удаления ледяных про-
бок.

Принцип действия:

Пропускание по разогреваемой трубе электрического 
тока величиной до 400 А.

• Электропитание 220В, мощность 2,2 кВт
• Напряжение на выходе не более 5В.
• Размеры 350х300х300мм.

Порядок работы:
Присоединить кабели.  Установите клещи на концах разогреваемого участка трубы.  Клещи устанав-

ливаются на трубы диаметром до 60 мм.  Если диаметр трубы более 60 мм, то устанавливайте клещи на 
врезках, измерительных приборах или на другой арматуре врезанной в трубу.  Обязательно обеспечьте 
давление воды (жидкости) в трубе, чтобы циркуляция началась сразу же, как только появится проход в 
ледяной пробке.  Время размораживания может достигать 30 – 40 минут.

Консультируйтесь с нашими специалистами при необходимости разморозки труб диаметром свы-
ше 50 мм, длиной свыше 50 метров или труб находящихся при отрицательной температуре без тепло-
изоляции.

особенности:

Электробезопасность – встроенный автомат, максимальное напряжение 5 В, по заказу оснаще

• Специализированный трансформатор позволяет достигать величины тока 400 А.
• Пожаробезопасность – отсутствие искрения, регулирование тока.
• -

Регулирование мощности позволяет использовать прибор даже при наличии маломощной элект
ние УЗО.

• -
ропроводки.

гарантия:
Гарантийный срок 12 месяцев.• 
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