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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
РОССИЯ, Алтайский край

656011 г. Барнаул

ул. Кулагина, 8


Сведения о ценах на сварочное оборудование
ООО «СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

высококачественное сварочное оборудование фирмы «INE» (Италия)
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 Промышленные сварочные полуавтоматы
	Серия
	Модель
	Сварочный ток, А
	Рабочее напряжение

дуги, В

MIG/MMA
	Потребляемая

мощность,
kW
	Масса, 

кг
	Цена с НДС,

руб.

	
	
	ПВ 60%
	ПВ 100%
	
	
	
	

	THT
	401
	400
	310
	14~37/78
	19,9
	189
	177 190

	
	501
	500
	400
	14~41/79
	27,1
	209
	179 950

	
	751
	750
	580
	14~45/80
	44,7
	339
	297 000

	Тиристорный аппарат c внешним 4-х роликовым подающим механизмом и соединительным кабелем 4 м (до 50 м). Управление и цифровой индикатор на подающем механизме. Плавная регулировка тока и напряжения. Режимы MIG/MAG/MMA. Проволока сплошная, порошковая, алюминиевая. Электроды всех типов. Сеть 400В/3ф. 

	СММ
	282
	280
	210
	16~38/-
	11,0
	143
	93 350

	
	322
	320
	240
	16~41/-
	14,5
	158
	105 640

	
	382
	380
	290
	16~43/-
	17,0
	173
	113 800

	Моноблок со встроенным 4-х роликовым подающим механизмом. Плавно-ступенчатая регулировка сварочного тока (282 и 322 - 21 позиция, 382 – 28 позиций). Вольтамперметр. Режимы MIG/MAG. Сеть 400В/3ф.

	КМЕ
	300
	300
	210
	6-300А
	10,5
	91
	182 800

	
	460
	460
	350
	6-460А
	21,5
	99
	214 800

	Инверторный аппарат c внешним 4-х роликовым подающим механизмом, соединительным кабелем 4 м. Плавная регулировка тока. Вольтамперметр. Режимы MIG/MAG/ММА, synergic. Турель, транспортная тележка, сеть 400В/3ф.

	MPS
	362
	360
	280
	30-360А
	18,0
	120
	309 700

	
	502
	500
	400
	30-500А
	32,0
	150
	367 400

	Инверторный аппарат c внешним 4-х роликовым п/м, соединительным кабелем 4 м. Плавная регулировка тока. Вольтамперметр. Режимы MIG/MAG/PULSED. 11 программ режимов сварки. Сеть 400В/3ф.


· Многофункциональные сварочные установки

	Серия
	Модель
	Сварочный ток, А
	Пределы регулирования тока, А
	Потребляемая

мощность

kW
	Масса, 

кг
	Цена с НДС,

руб.

	
	
	ПВ 60%
	ПВ 100%
	
	
	
	

	MGE
	300
	300
	210
	6-300
	14,8
	85
	132 900

	
	460
	410
	350
	6-460
	21,5
	94
	180 600

	Инверторный аппарат со встроенным  4-х роликовым механизмом. SYNERGIC технология. Плавные регулировки режимов. Цифровой индикатор. Режимы MIG/MAG/TIG LIFT/MMA. Сеть 400В/3ф.

	MGT
	300
	300
	210
	6-300
	14,8
	85
	159 500

	
	460
	410
	350
	6-460
	21,5
	94
	188 500

	Инверторный аппарат со встроенным  4-х роликовым механизмом. SYNERGIC технология. Плавные регулировки режимов. Программы. Цифровой индикатор. Режимы MIG/MAG/TIG HF/TIG PULSE/MMA.  Сеть 400В/3ф.


· Универсальные установки аргонодуговой сварки

	Серия
	Модель
	Сварочный ток, А
	Пределы регулирования тока, А
	Потребляемая

мощность/сеть

kW/V
	Масса, 

кг
	Цена с НДС,

руб.

	
	
	ПВ 60%
	ПВ 100%
	
	
	
	

	AL
	180
	180
	125
	4-180
	5,5/ 230-1
	22
	139 900

	
	250
	250
	195
	4-250
	9,8/ 400-3
	80
	190 800

	Инверторный источник с микропроцессорным управлением. Сварка на переменном и постоянном токе всех типов материалов в широком диапазоне толщин. Формирование импульса сварки. Программирование режимов. Цифровой индикатор. Режимы сварки AC/DC TIG HF/TIG PULSE/TIG MIX..


Промышленные компактные инверторные аппараты фирмы «ASEA» (Ю. Корея)

	Модель
	180D - ASEA
	200D - ASEA
	250D - ASEA

	Максимальная потребляемая мощность, кВА
	4,5
	7
	9,5

	Напряжение сети 50/60Гц, В 
	150 - 270

	Напряжение холостого хода, В
	80
	80
	80

	Диапазон сварочного тока, А
	20-180
	20-200
	20-250

	Рабочий цикл при Imax, ПВ %
	100
	100
	100

	Габариты (ШхДхВ), см
	13х35х19
	15х39х26
	16х42,5х26

	Масса, кг
	9
	11
	13

	Блок понижения напряжения холостого хода (понижает напряжение на разъемах (+, -) до 8V - безопасное для человека, в режиме ожидания и повышает его до рабочего в момент возбуждения дуги)
	да
	да
	да

	Цена с НДС, руб
	16 100
	18 150
	26 600

	Уникальные инверторные аппараты для ручной и аргонодуговой (MMA/TIG) сварки, адаптированы к российским энергосетям

Комплектация: инвертор, контактные вставки, паспорт изделия.


	Модель
	200TIG DC - ASEA
	300TIG DC - ASEA
	350LA AC/DC -ASEA
	500LA AC/DC -ASEA

	Максимальная потребляемая мощность, кВА
	7,3
	10,5
	11,5
	19,0

	Напряжение сети 50/60Гц, В/фаз
	160-270/1ф
	380±15%/3ф

	Напряжение холостого хода, В
	78
	78
	62
	58

	Диапазон сварочного тока, А
	4-200
	4-300
	5-350
	5-500

	Рабочий цикл при Imax, ПВ %
	60

	Ток при ПВ=60% в режиме TIG
	200
	300
	350
	500

	Ток при ПВ=60% в режиме MMA
	180
	220
	280
	400

	Частота импульса, Гц
	0,5-30/10-600
	10 - 500

	Время возрастания тока, сек 
	0 - 3,0
	0,1 – 5,0

	Время убывания тока (заварка кратера), сек
	 0 - 6,0
	0,1 - 5,0

	Предварительная продувка, сек
	0 - 3,0
	0,1 – 3,0

	Продувка после сварки, сек
	0 -  3,0
	3,0 – 25,0

	Защита по Н23
	встроенная 

	Масса, кг
	14
	17
	54
	68

	Габариты (ШхДхВ), см
	13х35х19
	13х35х19
	36х58х60
	36х58х60

	Цена с НДС, руб.
	37 600
	52 000
	134 800
	156 600

	Комплектация: источник, TIG-горелка (350А) 6 м.(возд.охл.), обратный кабель, аргоновый регулятор с расходомером, газовый шланг, ЗИП горелки, паспорт изделия.

Автономный блок водяного охлаждения (по заказу) -  27 450,00 руб.


Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки фирмы «ASEA» (Ю. Корея)
Установки плазменной резки «ASEA» (Ю. Корея)

	Модель
	Сеть, В
	Макс. потреб. мощн., кВА 
	Рабочий ток,

 А 
	Пределы регулирования тока резки, А
	Напряж., В
	Макс. 

толщина реза 

углерод. стали, мм
	Масса,

кг
	Цена, руб с НДС

	
	
	
	
	
	х.х.
	рабочее
	
	
	

	ASEA-71P
	180-240
	7
	70

(ПВ=60%)
	25~70
	280
	130
	22
	20
	59 100

	AIRCOMP-70P

встроенный компрессор
	180-240
	7
	60

(ПВ=40%)
	25~60
	280
	139
	20
	30
	74 300

	Компактные инверторные источники плазмы. Плавная регулировка тока резки. 

Комплектация: резак ручной плазменный 6 м, обратный кабель 3 м


Цены действительны при условии наличия товара на складе!

Если товара нет на складе, то цены носят приблизительный характер.

Как правило, цены растут с каждой поставкой.

Обращайте внимание на комплектацию оборудования!

Более подробная информация по оборудованию на сайте: www.spicom.ru[image: image2.png]
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тел/факс: (3852) 77-28-10, тел. (3852) 36-50-09, e-mail: spicom@yandex.ru, web: www.spicom.ru

